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客户名称 : 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 

地    址 : 深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼 

 

样品信息: 

样品名称…………………….. : 1#~5#：直下式 Light Bar（SMC 3030+AL） 

样品描述…………………….. : 1#：米色塑料；2#：银色金属引脚；3#：白色塑料灯罩；4#：黄色灯

珠；5#：白色 PCB 板 

样品型号…………………….. : / 

样品批号…………………….. : / 

样品材质…………………….. : / 

客户/买家……………………. : / 

供 应 商…………………….. : 瑞丰 

制 造 商…………………….. : / 

接样日期…………………….. : 20191105 

测试周期…………………….. : 20191105～20191114 

测试要求…………………….. : 根据客户要求，对样品铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴

联苯(PBBs)、多溴联苯醚(PBDEs)、DBP、BBP、DEHP、DIBP 含量

进行测试。 

测试方法： 

测试项目 测试方法 测试仪器 

铅(Pb)、镉(Cd) IEC 62321-5:2013 ICP-OES 

汞(Hg) IEC 62321-4:2013 ICP-OES 

六价铬(Cr6+) 
IEC 62321-7-2:2017 UV-Vis 
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测试项目 
方法检出限 

（mg/kg） 

测试结果（mg/kg） 限值#

（mg/kg）1# 3# 4# 5# 

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 10 N.D. N.D. N.D. N.D. 1000 

 

测试项目 单位 方法检出限 2#测试结果 限值# 

铅(Pb) mg/kg 2 N.D. 1000 

镉(Cd) mg/kg 2 N.D. 100 

汞(Hg) mg/kg 2 N.D. 1000 

六价铬(Cr6+)* µg/cm2 0.10 N.D. — 

一溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

二溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

三溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

四溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

五溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

六溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

七溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

八溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

九溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

十溴联苯 mg/kg 5 N.D. — 

总多溴联苯(PBBs) mg/kg — N.D. 1000 

一溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

二溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

三溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

四溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

五溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

六溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

七溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

八溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

九溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

十溴联苯醚 mg/kg 5 N.D. — 

总多溴联苯醚(PBDEs) mg/kg — N.D. 1000 
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邻苯二甲酸二丁酯(DBP) mg/kg 10 N.D. 1000 

邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) mg/kg 10 N.D. 1000 

邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) mg/kg 10 N.D. 1000 

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) mg/kg 10 N.D. 1000 

备注：mg/kg=ppm=parts per million 

N.D.=Not Detected 未检出（低于方法检出限） 

*=a.阳性：样品中含有六价铬，六价铬浓度大于 0.13µg/cm2。 

b.阴性（N.D.）：样品中不含六价铬，六价铬浓度低于 0.10µg/cm2。 

c.不确定：六价铬浓度介于 0.10µg/cm2 和 0.13µg/cm2 之间，由于涂层变化，测试样品的储存条

件及生产日期未知，六价铬的结果只代表样品测试时的状态。 

#：限值来自标准欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及 2015/863/EU 中的技术指标要求。 

 

测试流程： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 检测铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)含量： 

样品拆解、称量  加入消解试剂 
在微波消解仪中完全 

消解样品 

过滤并转移到容量瓶 用 DI 水定容 用 ICP-OES 检测 

样品拆解、称量  加入消解试剂  用恒温水浴振荡加热 

过滤并转移到容量瓶 调整 pH 值至 7.5±0.5

用 UV-Vis 检测 

加入显色剂 

调整 pH 值至 2.0±0.5 用 DI 水定容

2. 检测非金属六价铬(Cr6+)含量： 

取 50±5cm2 样品于
烧杯中 

加入 DI 水，煮沸
10min

取出样品，冷却至室温 

用 UV-Vis 测试  用 DI 水定容 
加入显色剂，进行显色反

应 

3.检测金属六价铬(Cr6+)含量： 
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样品照片 

 

4. 检测多溴联苯(PBBs)、多溴联苯醚(PBDEs)含量： 

样品拆解、称量  加入萃取试剂  用索氏萃取法进行萃取 

洗涤并转移萃取液到容量瓶 用试剂定容 用 GC-MS 检测 

5. 检测 DBP、BBP、DEHP、DIBP 含量： 

样品拆解、称量 加入萃取试剂  用超声波萃取法进行萃取 

洗涤并转移萃取液到容量瓶 用试剂定容 用 GC-MS 检测 




